
Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти 

продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для 

конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после 

проведения предварительных испытаний. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ВОДНО-СПИРТОВОЙ 

Особенности 

Средство для очистки и антистатической обработки поверхности 

Высокая степень обезжиривания поверхности.  

• Эффективно удаляет силиконы.  

• Снимает статический заряд. 

Область применения 

Предназначен для очистки металлических и пластиковых поверхностей от 

солевых загрязнений, а также жиров, масел и силикона. Эффективно снимает 

статическое напряжение с пластиковых деталей перед окраской. 
Способ применения 

Нанести распылителем на очищаемую поверхность, через 3-5 секунд 

протереть поверхность салфеткой для обезжиривания. Для максимального 

антистатического эффекта нанести на салфетку для обезжиривания и 

обработать ей поверхность. При необходимости остатки удалить сухой 

салфеткой или продуть поверхность сжатым воздухом. 
Технические характеристики 

Цвет: бесцветный 

Плотность при 20С: 0,97 г/мл 

Растворимость в воде: смешивается в любой пропорции 

Срок хранения: 12 месяцев 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

бутыль 1 л 5997 . 735 . 492 1/12 

канистра 5 л 5997 . 735 . 493 1 
 


