
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

UMS PLUS 

Автошампунь для бесконтактной мойки 

Особенности 

Высокое пенообразование.  

Сбалансированный состав.  

• Низкая вязкость обеспечивает быстрое и равномерное 

растворение средства.  

Эффективен как в жесткой, так и в мягкой воде.  

За счет низкой рабочей концентрации экономичен в использовании.  

Не оставляет разводов. 

Область применения 

Концентрированный автошампунь для мытья транспорта 

бесконтактным способом. Подходит для любого типа оборудования. 

Может быть использован с дозирующим оборудованием. 

Способ применения: 

1. Разбавить водой. 2.Нанести на очищаемую поверхность в виде 

раствора или пены. 3. Время контакта 1-2 мин. 4. Смыть струей воды 

высокого давления. 

Разбавление водой: 

Пенокомплект 1:2-1:7 

Пеногенератор 1:25-1:70 

Дозатор  2-4% 

Хранение 

Хранить в защищенном от прямых лучей солнца месте в закрытой упаковке при температуре от 0°C до -+40 °C. 

Технические характеристики 

Химическая основа: поверхностно-активные вещества 

Цвет: красный 

Плотность при +25°C: 1,05 г/см³ 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

Канистра 5 л 2893 . 028 . 005 1 

Канистра 20 л 2893 . 028 . 020 1 
 


