
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                                                                                                                                                                                 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях 

будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного 

продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, 

после проведения предварительных испытаний. 

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ КОНТАКТ OL 
Быстрая и эффективная очистка контактов от окислов, 

смол и других загрязнений. 

 

Особенности 

Очищает все типы контактов:  

Обеспечивает универсальное применение для любых 

электрических соединений. 

Удаляет окись и сульфидные слои, смолу, масло и грязь:  

Восстанавливает электрический контакт, продлевая срок 

службы оборудования. 

Улучшает проводимость соединений:  

Снижает сопротивление в цепи и обеспечивает надежную 

работу электрической системы. 

Устраняет потрескивающие шумы:  

Повышает качество передачи сигнала в аудио-, видео- и 

телекоммуникационной технике. 

Не наносит вреда большинству конструкционных материалов:  

Безопасен для пластика, резины и металлов, используемых в 

электротехнике. 

Не содержит галогенов:  

Снижает риск коррозии и безопасен для окружающей среды. 

Область применения 

Автосервисы: очистка электрических контактов, клемм, штекеров, разъемов, переключателей, реле, предохранителей в автомобильной 

электрике. 

Промышленность: техническое обслуживание электрических систем, контрольно-измерительных приборов, электронных плат, датчиков и 

коммуникационного оборудования на производстве. 

Применение в быту: очистка контактов бытовой электроники, аудио- и видеооборудования, компьютеров, удаление нагара и окислов на 

батарейных отсеках. 

Способ применения 

Тщательно встряхните баллон перед использованием для равномерного распределения активных компонентов. Нанесите спрей 

непосредственно на электрический контакт, требующий обработки. Дождитесь, пока растворитель полностью испарится и поверхность 

станет сухой, прежде чем вводить электрическую систему в эксплуатацию. При работе с сильно загрязненными узлами допускается 

повторное нанесение для достижения максимального результата. 

Технические характеристики 

Химическая основа: пропанол-2, углеводороды 

Пропеллент: двуокись углерода 

Цвет: красный 

Плотность при +20°C: 0,76-0,77 г/мл 

Температура вспышки: >26°C 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

спрей 200 мл 089360 1/12 
 


