
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                                                                                                                                                               

Приведенные данные является только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, 

и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения 

может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных 

испытаний. 

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ 
Средство для удаления граффити с наружных 

поверхностей 

 

Особенности 

Отличные очищающие свойства.  

• Эффективно удаляет граффити, нанесенные 

маркерами, лаками и красками.  

• Нет необходимости закрашивать поверхность.  

Содержит специальные растворители краски.  

• Слои краски растворяются и отделяются без 

повреждения поверхности.  

Защищает материал и поверхность.  

• Не повреждает устойчивые к воздействию 

растворителей поверхности.  

• Широкий диапазон применения.  

Быстро высыхает.  

Подходит для удаления жевательной резинки.  

Не содержит АОХ и силикона. Биологически разлагаемый. 

Область применения 

Применяется для удаления надписей и рисунков с наружных 

поверхностей транспортных средств (трамваи, автобусы, 

троллейбусы, вагоны и т.д.), дорожных знаков, телефонных 

будок и киосков. Помогает быстро удалить следы от маркеров, 

надписи и рисунки краской без разрушения основной 

поверхности стекла, пластика и т.д. 

Способ применения 

Равномерно распылить средство на поверхность с граффити и оставить на некоторое время, дав подействовать. Затем протереть 

растворенную краску влажной губкой или тканью в одном направлении. Время выдержки зависит от типа граффити (поверхность, краска, 

количество слоев, «возраст» рисунка и т.д.). При необходимости повторить процесс и увеличить время воздействия. Во время процесса 

очищения можно использовать твердые щетки в качестве вспомогательного средства. После нанесения тщательно промыть поверхность 

водой. 

Внимание! 

Не использовать для очистки фасадов домов (бетон/камень)! При удалении с чувствительных поверхностей средство наносится на губку 

или салфетку. Перед применением необходимо провести тестовые испытания на незаметном участке поверхности. 

Технические характеристики 

Химическая основаий состав: 2-метокси-1-метилэтилацетат 

Пропеллент: пропан, бутан 

Цвет: бесцветный 

Плотность при +20°С: 0,94 г/мл 

Температура вспышки: >45°С 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

спрей 500 мл 0893135 1/12 

  


